
TECHNICKÉ  PRAVIDLO  PLYN    TPP  702 03 

 
Názov:  Kontrola plynovodov a plynovodných prípojok s prevádzkovým tlakom do 400 kPa 

 

 

I.  Platnosť predpisu 

 

Toto technické pravidlo (ďalej len TPP 702 03) určuje požiadavky na:kontrolné metódy stavu 

tesnosti plynovodov, kontrolné opatrenia, vyhodnotenie kontrolných opatrení pre miestnu sieť 

distribučnej sústavy, ktorou sa dodáva odorizovaný zemný plyn (ďalej len plyn) 

prevádzkovým tlakom do 400 kPa na verejné zásobovanie podľa osobitného predpisu. 

Postupy a prístrojovú techniku uvedené v tomto pravidle však možno použiť aj na kontrolu 

tesnosti domových a priemyselných plynovodov vedených v zemi aj nad zemou, ktorými sa 

dodáva zemný plyn, a plynovodov a prípojok na rozvod bioplynu pri rešpektovaní jeho 

vlastností.  

 

II.  Členenie predpisu   

 

TPP 702 03 je členené na tieto hlavné časti: 

 Predmet pravidla                                                         

 Termíny a definície                                             

 Základné povinnosti 

 Odborná spôsobilosť 

 Prístrojová technika a vybavenie 

 Kontrolné činnosti  

 Kontrola plynovodov na únik plynu 

 Lokalizácia úniku plynu  

 Záverečné ustanovenia 

Prílohová časť obsahuje 7 príloh.  

 

 

III.   Základné okruhy riešenej problematiky 

 

TPP 702 03 určuje požiadavky na kontrolné metódy stavu tesnosti plynovodov, kontrolné 

opatrenia, vyhodnotenie kontrolných opatrení pre miestnu sieť distribučnej sústavy, ktorou 

sa dodáva odorizovaný zemný plyn (ďalej len plyn) prevádzkovým tlakom do 400 kPa na 

verejné zásobovanie podľa osobitného predpisu.  

 

 

IV.   Rok vydania 

      Vydané v apríli  2004 

 

               Toto TPP bolo zrušené. V plnom rozsahu ho nahradilo pravidlo TPP 702 13 Kontrola  

               tesnosti plynovodov distribučnej siete, vydané v r. 2012. 

 


